
372013

KESSEBÖHMER 

Артикул
Ширина

каркаса, мм
Количество навесных

элементов
Внутренняя высота

каркаса, мм

78 4540 0005 450 4 1200 - 1400

78 4550 0005 450 5 1900 - 2100

КОМПЛЕКТ 
КОНВОЙ ЛАВИДО-450

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК с фасадом 450 мм 

• Прекрасная обзорность благодаря прозрачным боковинам.

• Полное выдвижение, удобный доступ с любой стороны.

• Свободная регулировка уровня полок по высоте. 
 Фиксация зажимом на любом месте рамы!

• Нагрузка на механизм 100 кг — достаточно 
 для хранения запасов всего домашнего хозяйства.

• Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. 
 Улучшенный доводчик при закрывании.

• Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих
 обеспечивает более плавное выдвижение механизма. 



452013

KESSEBÖHMER 

КОМПЛЕКТ 
КОНВОЙ ЛАВИДО-600

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК с фасадом 600 мм 

• Прекрасная обзорность благодаря прозрачным боковинам.

• Полное выдвижение, удобный доступ с любой стороны.

• Свободная регулировка уровня полок по высоте. 
 Фиксация зажимом на любом месте рамы!

• Нагрузка на механизм 100 кг — достаточно 
 для хранения запасов всего домашнего хозяйства.

• Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. 
 Улучшенный доводчик при закрывании.

• Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих
 обеспечивает более плавное выдвижение механизма. 

Артикул
Ширина

каркаса, мм
Количество навесных

элементов
LH, мм

78 6040 0005 600 4 1200 - 1400

78 6050 0005 600 5 1900 - 2100
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