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КОМПЛЕКТ 
ДИСПЕНСА КЛИК-ФИКС-300

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК с фасадом 300 мм 

Функция “Тач-Контроль”. 

Обеспечивает 
автоматическое
открывание механизма 
при постукивании по 
фасаду.

Широкий диапазон 
регулировки
положения фасада 
позволяет избежать щелей 
и перекосов.

09 4246 9006
Электрический толкатель 
“Тач-контроль”,
цвет серебристый

Артикул
Внутренняя высота

каркаса, мм
Рекомендуемое количество

навесных элементов

Комплект установочный “Диспенса Свинг Софт Стоп плюс”

69 1040 0005 1200 - 1600 4

69 1050 0005 1600 - 2000 5

69 1060 0005 1900 - 2300 6

Новое поколение механизмов
семейства ДИСПЕНСА.

Система Клик-Фикс.
Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не 
винтами, а на клипсах.

Крепление к фасаду 
КликФикс (элемент 
обязательный для заказа)
05 4366 0102 
для каркаса шириной 300 мм
Комплект состоит из 2 шт.
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КОМПЛЕКТ 
ДИСПЕНСА КЛИК-ФИКС-300

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК с фасадом 300 мм 

• Комплект “Диспенса Клик Фикс”
 предназначен для установки в колонки
 габаритной шириной 300, 400, 450 и 600 мм.
Внутренняя высота каркаса при этом должна    
составлять  1200 - 1600, 1600 - 2000 или 1900 - 2300 мм.
• В состав установочного комплекта входит 
 вся необходимая для монтажа фурнитура, 
 за исключением навесных элементов.
Количество и вид навесных элементов Вы выбираете 
по своему усмотрению.

• Нагрузка на механизм до 100 кг.

• Требуется  установка дополнительной
 опоры (ножки) в центре дна каркаса.

• Во избежание опрокидывания каркас
 необходимо крепить к стене.

Полка Арена Стиль 
Анти Слип центральная
07 4385 0005 250х462х106

Делитель
для полки Арена Стиль
05 4355 0005 для полки 
шириной 250 мм

Корзина центральная
00 1990 0005 250х467х110

Полка Арена центральная
00 4385 0005 250х462х106

Комплект навесных 
емкостей

00 4392 0102

Делитель сетки
00 4355 0005 для корзины 
шириной 250 мм

Делитель под бутылки
00 4393 0005 для корзины 
шириной 250 мм

Хомут 
(стабилизатор фасада)
00 4350 0102 160х28х20
Служит дополнительным 
креплением фасада к раме.
Устанавливается в любом 
месте.

Заглушка пластиковая
для металлических корзин
00 1998 0008
(1 шт. для каждой корзины)

Комплект навесных 
емкостей

00 4391 0102
Объем: 4шт. х 1,2L
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КОМПЛЕКТ 
ДИСПЕНСА КЛИК-ФИКС-400

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК с фасадом 400 мм 

Артикул
Внутренняя высота

каркаса, мм
Рекомендуемое количество

навесных элементов

Комплект установочный “Диспенса Свинг Софт Стоп плюс”

69 1040 0005 1200 - 1600 4

69 1050 0005 1600 - 2000 5

69 1060 0005 1900 - 2300 6

мин. 262 мм

47
0

Функция “Тач-Контроль”. 

Обеспечивает 
автоматическое
открывание механизма 
при постукивании
по фасаду.

Широкий диапазон 
регулировки положения 
фасада позволяет избежать 
щелей и перекосов.

Крепление к фасаду 
КликФикс (элемент 
обязательный для заказа)
05 4367 0102 для каркаса 
шириной 400 мм.
Комплект состоит из 2 шт.

Электрический толкатель
“Тач-контроль”
09 4246 9006
цвет серебристый

Новое поколение механизмов
семейства ДИСПЕНСА.

Система Клик-Фикс.
Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых деталей 
не винтами, а на клипсах.
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КОМПЛЕКТ 
ДИСПЕНСА КЛИК-ФИКС-400

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК с фасадом 400 мм 

• Комплект “Диспенса Клик Фикс”
 предназначен для установки в колонки
 габаритной шириной 300, 400, 450 и 600 мм.
Внутренняя высота каркаса при этом должна    
составлять  1200 - 1600, 1600 - 2000 или 1900 - 2300 мм.
• В состав установочного комплекта входит 
 вся необходимая для монтажа фурнитура, 
 за исключением навесных элементов.
Количество и вид навесных элементов Вы выбираете 
по своему усмотрению.

• Нагрузка на механизм до 100 кг.

• Требуется  установка дополнительной
 опоры (ножки) в центре дна каркаса.

• Во избежание опрокидывания каркас
 необходимо крепить к стене.

Полка Арена Стиль 
Анти Слип центральная
07 4386 0005 350х462х106

Делитель для полки 
Арена Стиль
05 4356 0005 для полки 
шириной 350 мм

Корзина центральная
00 1991 0005 350х467х110

Полка Арена центральная
00 4386 0005 350х462х106

Комплект навесных 
емкостей

00 4392 0102

Делитель сетки
00 4356 0005 для корзины 
шириной 350 мм

Делитель под бутылки
00 4394 0005 для корзины 
шириной 350 мм

Комплект навесных 
емкостей

00 4391 0102
Объем: 4шт. х 1,2L

Хомут 
(стабилизатор фасада)
00 4350 0102 160х28х20
Служит дополнительным 
креплением фасада к раме.
Устанавливается в любом 
месте.

Заглушка пластиковая
для металлических корзин
00 1998 0008
(1 шт. для каждой корзины)
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МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК с фасадом 450 мм 

КОМПЛЕКТ 
ДИСПЕНСА КЛИК-ФИКС-450

Крепление к фасаду 
КликФикс (элемент 
обязательный для заказа)
05 4368 0102 для каркаса 
шириной 450 мм.
Комплект состоит из 2 шт.

Артикул
Внутренняя высота

каркаса, мм
Рекомендуемое количество

навесных элементов

Комплект установочный “Диспенса Свинг Софт Стоп плюс”

69 1040 0005 1200 - 1600 4

69 1050 0005 1600 - 2000 5

69 1060 0005 1900 - 2300 6

мин. 262 мм

47
0

Функция “Тач-Контроль”. 

Обеспечивает 
автоматическое
открывание механизма 
при постукивании
по фасаду.

Широкий диапазон 
регулировки положения 
фасада позволяет избежать 
щелей и перекосов.

Электрический толкатель
“Тач-контроль”
09 4246 9006
цвет серебристый

Новое поколение механизмов
семейства ДИСПЕНСА.

Система Клик-Фикс.
Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых деталей 
не винтами, а на клипсах.
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КОМПЛЕКТ 
ДИСПЕНСА КЛИК-ФИКС-450

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК с фасадом 450 мм 

• Комплект “Диспенса Клик-Фикс”
 предназначен для установки в колонки
 габаритной шириной 300, 400, 450 и 600 мм.
Внутренняя высота каркаса при этом должна    
составлять1200 - 1600, 1600 - 2000 и 1900 - 2300 мм.
• В состав установочного комплекта входит 
 вся необходимая для монтажа фурнитура, 
 за исключением навесных элементов.
Количество и вид навесных элементов Вы выбираете 
по своему усмотрению.

• Нагрузка на механизм до 100 кг.

• Требуется  установка дополнительной
 опоры (ножки) в центре дна каркаса.

• Во избежание опрокидывания каркас
 необходимо крепить к стене.

Комплект навесных 
емкостей
00 4392 0102

Полка Арена Стиль 
Анти Слип центральная
07 4396 0005 400х462х106

Корзина центральная
00 1983 0005 400х467х110

Полка Арена центральная
00 4396 0005 400х462х106

Комплект навесных 
емкостей
00 4391 0102
Объем: 4шт. х 1,2L

Хомут 
(стабилизатор фасада)
00 4350 0102 160х28х20
Служит дополнительным 
креплением фасада к раме.
Устанавливается в любом 
месте.

Заглушка пластиковая
для металлических корзин
00 1998 0008
(1 шт. для каждой корзины)
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КОМПЛЕКТ 
ДИСПЕНСА КЛИК-ФИКС-600

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК с фасадом 600 мм 

Артикул
Внутренняя высота

каркаса, мм
Рекомендуемое количество

навесных элементов

Комплект установочный “Диспенса Свинг Софт Стоп плюс”

69 1040 0005 1200 - 1600 4

69 1050 0005 1600 - 2000 5

69 1060 0005 1900 - 2300 6

мин. 262 мм

47
0

Функция “Тач-Контроль”. 

Обеспечивает 
автоматическое
открывание механизма 
при постукивании 
по фасаду.

Широкий диапазон 
регулировки
положения фасада 
позволяет избежать щелей 
и перекосов.

Крепление к фасаду 
КликФикс (элемент 
обязательный для заказа)
05 4374 0102 для каркаса 
шириной 600 мм.
Комплект состоит из 2 шт.

Электрический толкатель
“Тач-контроль”
09 4246 9006
цвет серебристый

Новое поколение механизмов
семейства ДИСПЕНСА.

Система Клик-Фикс.
Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке 
механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не 
винтами, а на клипсах.
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КОМПЛЕКТ 
ДИСПЕНСА КЛИК-ФИКС-600

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОЛОНОК с фасадом 600 мм 

• Комплект “Диспенса Клик-Фикс”
 предназначен для установки в колонки
 габаритной шириной 300, 400, 450 и 600 мм.
Внутренняя высота каркаса при этом должна    
составлять 1200 - 1600, 1600 - 2000 или 1900 - 2300 мм.
• В состав установочного комплекта входит 
 вся необходимая для монтажа фурнитура, 
 за исключением навесных элементов.
Количество и вид навесных элементов Вы выбираете 
по своему усмотрению.

• Нагрузка на механизм до 100 кг.

• Требуется  установка дополнительной
 опоры (ножки) в центре дна каркаса.

• Во избежание опрокидывания каркас
 необходимо крепить к стене.

Полка Арена Стиль 
Анти Слип центральная
07 4396 0005 550х462х106

Корзина центральная
00 1983 0005 550х467х110

Полка Арена центральная
00 4396 0005  550х462х106

Комплект навесных 
емкостей
00 4392 0102

Комплект навесных 
емкостей
00 4391 0102
Объем: 4шт. х 1,2L

Хомут 
(стабилизатор фасада)
00 4350 0102 160х28х20
Служит дополнительным 
креплением фасада к раме.
Устанавливается в любом 
месте.

Заглушка пластиковая
для металлических корзин
00 1998 0008
(1 шт. для каждой корзины)
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